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ELEMENTO ESTRATIFICADO

É indispensável o uso de espaçador para promover o alí-
vio, que deve ser de 1mm antes do término da restauração. 
Cuidado para não atingir a região de bordo e causar desa-
daptações na peça.
Atenção: Utilizar apenas cera orgânica.

Esculpa o coping respeitando a espessura mínima do ele-
mento Vision Low (1,0mm).
Pode-se também reproduzir os detalhes anatômicos do dente 
já no enceramento, prensá-lo e reduzir o volume suficiente 
para a acomodação da massa de incisal e dos translúcidos. 
Neste caso, a cor da pastilha deve ser eleita de acordo com 
a cor desejada de dentina. 

Para Inlays, Onlays, Veneers, Laminados e Coroas Unitárias.
Esculpa todas as ocorrências anatômicas do dente para 
criar restaurações com aspecto natural e, finalmente, indi-
vidualiza com os stains.

ELEMENTO MAQUIADO

ENCERAMENTO

Peso do enceramento até 0,6g = 1 pastilha
Peso do enceramento de 0,6 a 1,3g = 2 pastilhas
Com os elementos devidamente esculpidos, inicia-se o pro-
cesso de inclusão em anel de revestimento.
Para enceramentos iguais ou menores que 0,3g, acrescente 
um condutor extra (sprue). 
Utilize sprues de 3 a 3,5mm de espessura e com compri-
mento de 4 a 7mm.

Deixe entre os objetos um espaçamento de 3mm e uma 
distância mínima de 1cm dos elementos em relação às pa-
redes do anel.

Fixar sobre a base com um pequeno ângulo.

INCLUSÃO EM REVESTIMENTO

3mm

4 a 7mm

3mm

1cm
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Manipulação
•	Em uma cuba previamente umedecida, colocar o líquido previamente dosado e coloque o pó 
(sempre de acordo com o tipo de trabalho executado e o tamanho do anel).
•	Misturar manualmente durante 30 segundos e 1 minuto de mistura sobre vácuo. 
•	Manter o vácuo durante 30 segundos.
•	O preenchimento do anel de fundição deve ser efetuado com a menor escala do vibrador. 
•	Uma vez preenchido o anel de fundição, não se deve mais vibrar.
•	Deixar tomar presa normalmente. Esperar de 15 a 17 minutos para anéis de 100g, e de 17 
a 19 minutos para anéis de 200g. 
•	Retira-se o anel de silicone.

Características técnicas:
•	Proporção de mistura 100g: 26ml
•	Tempo de manipulação mecânica: 1 min.
•	Tempo de trabalho a 21°C: 5 min.
•	Tempo de presa: 9,5 a 10 min.
•	Expansão térmica: 1,30%
•	Expansão de presa linear: 2,70%

Embalagens:
•	Caixa de 4,5Kg:	 45 envelopes de 100g + 1 Litro de Líquido.
•	Caixa de 2,3Kg:	 23 envelopes de 100g + 500ml de Líquido.
•	Caixa de 900g:    9 envelopes de 100g + 200ml de Líquido.

Para facilitar a retirada do anel de silicone após a inclusão, isole-o levemente com vaselina. 
Prepare o revestimento segundo as instruções sugeridas, para se obter a expansão adequada 
e uma adaptação garantida.

 Recomendações para o uso do Revestimento Gilvest HS

Concentração de Líquido:
40% - 60% Inlays, Onlays conforme o tamanho do preparo.
15ml (Líquido do Revestimento) + 11ml (água destilada) = 26ml.
Dica: para aquecimento rápido (choque térmico) 14ml de líquido e 12ml de água destilada.

60% - 70% coroas unitárias
18ml (Líquido do Revestimento) + 8ml (água destilada) = 26ml.
Dica: para aquecimento rápido (choque térmico) 16ml de líquido e 10ml de água destilada.

Importante: As concentrações da mistura são ajustáveis e dependem do tipo de trabalho a 
ser executado e adaptação esperada. Quanto maior a concentração do líquido de revestimen-
to Gilvest HS, maior a sua expansão.

 Inclusão do Revestimento Gilvest HS

•	Remova o excesso de revestimento e certifique-se de que 
a base do anel esteja bem plana. Se não estiver, utilize uma 
lixa para corrigir essa imperfeição. Esta medida evitará 
possíveis rachaduras no anel durante a prensagem, devido 
à força lateral que o êmbolo irá criar.
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• Após 25 a 30 min. da inclusão do anel, este pode ser colocado dentro do forno a uma tempe-
ratura de 850°C, apoiado em uma base onde haja ventilação do anel para eliminação dos gases 
formados pela eliminação da cera. 
Atenção: Pré-aqueça o êmbolo de prensagem na mesma temperatura do anel.
• O tempo de permanência nessa temperatura é de 45 minutos para o anel de 100g, e 60minutos 
para o de 200g. 
• Enquanto aguarda o anel no forno de anéis, prepare o forno de prensagem e regule-o com os 
patamares e temperaturas conforme a tabela abaixo. 

AQUECIMENTO DO ANEL

PASTILHA

Coloque a pastilha dentro do anel e posicione o êmbolo após 
a colocação da pastilha cerâmica.

Atenção: A pastilha deve estar em temperatura ambiente.
Pré-aqueça o êmbolo de prensagem na mesma temperatura 
do anel.

Leve todo o conjunto para o forno de prensagem e realize 
o ciclo de aquecimento e prensagem conforme descrito an-
teriormente.
Lembre-se: O anel deve ter sua base totalmente plana 
para evitar sua inclinação durante a prensagem.

PROCESSO DE PRENSAGEM

Temperatura
inicial

Aquecimento
Temperatura

final
Permanência

Tempo de
prensagem

Vácuo Pressão

700ºC 60º C/Min 950º 20 Min 10 Min 100% 4,5 -5.0 bar

Atenção: Aguarde o total resfriamento do anel antes de 
iniciar a desinclusão.
Com o auxilio de uma régua, calcule o comprimento do êm-
bolo e marque uma linha com um lápis em toda a circunfe-
rência do anel de revestimento.
Este comprimento geralmente é em torno de 5 cm, à partir 
da extremidade do êmbolo que se encontra para fora do 
anel. Caso tenha um segundo êmbolo, utilize-o para medir 
o comprimento.

Faça movimentos laterais e quebre com cuidado o anel na 
região cortada.

Com um disco diamantado, corte em volta do anel. 
Dê preferência para a aspiração durante o recorte com o 
disco. O revestimento possui sílica e sua inalação é total-
mente prejudicial à saúde. Na ausência de um aspirador, 
use uma máscara de proteção apropriada.

DESINCLUSÃO
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Em seguida, verifique a adaptação e faça os ajustes por meio 
de fresas de diamante ou polidores de borracha. Não utilizar 
fresa de metal ou motores de alta rotação.

Com um jato de micro esfera de vidro a 4 bar de pressão, 
remova o revestimento que envolve a peça. Assim que os 
objetos se tornarem visíveis, reduzir a pressão para 2 bar e 
acabe de limpar os objetos. 
Atenção: Nunca use óxido de alumínio. Seu formato cris-
talino pode promover ranhuras que causam trincas indese-
jadas na peça.

Com um disco diamantado, separe cuidadosamente as pe-
ças dos canais de alimentação.
Atenção: Durante o uso do disco diamantado, reco-
menda-se o resfriamento com água no local de desgaste, 
evitando-se assim, trincas indesejadas ou quebra do sprue.

ACABAMENTO

Após a limpeza e adaptação da peça, o técnico pode dar 
início ao processo de estratificação das massas cerâmicas.

CERÂMICA PURA

Atenção: Todos os procedimentos de confecção do ele-
mento de cerâmica prensada devem ser correspondentes 
ao conteúdo descrito nas páginas 10 a 16.

Passe fresas e discos de acabamento para porcelana até a 
peça oferecer lisura suficiente para o glazeamento. O tipo 
de acabamento superficial interfere diretamente na quali-
dade superficial da peça.

ACABAMENTO

ELEMENTO MAQUIADO

Misture os pós de stains Vision Low em um godê apropria-
do para este fim. Uma consistência pastosa evitará que o 
material escorra.
Com um auxilio de um pincel para pintura de nº 0, inicie 
a pigmentação da restauração, aplicando a cor correspon-
dente até atingir o croma desejado.
Por exemplo: BASE A, BASE B, BASE C e BASE D.

Pigmentação

Realize uma queima para fixação do material na superfície da peça, para que outras sessões de 
maquiagem sejam feitas sem que haja o deslocamento dos stains. Aplique os demais pigmentos 
criando infinitas combinações de tons, tornando a restauração o mais natural possível. Leve 
a peça ao forno e queime. Finalizado o procedimento de pigmentação, deve-se aplicar uma 
mistura de pó de glaze e líquido de glaze Vision Low. Este procedimento tem como finalidade 
fixar a cor por completo e promover o brilho final na restauração. Para a queima de fixação e 
a queima do glaze em cerâmica pura, verifique a tabela na página 31.
Pronto! A restauração está concluída.
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Estrutura metálica

Ao utilizar a Vision Low para sobre-prensar estruturas me-
tálicas, verifique se o CET da liga metálica é compatível com 
a cerâmica (o CET deve ser calculado a partir de 500°C).
A Bradent sugere a fundição da estrutura com a liga metá-
lica Gialloy CB/N, uma vez que este metal apresenta o CET 
mais compatível com a pastilha Vision Low.
Faça o tratamento do metal de acordo com as especifica-
ções sugeridas pelo fabricante e oxide a 1000°C com vácuo.

Utilize o opaco de alta fusão Vision Classic para a sobre 
prensagem conforme tabela abaixo.

OPACO VISION CLASSIC DE ALTA FUSão
Opaco 1

Opaco 2

LIGAS METÁLICAS

O CET das ligas metálicas deve ser entre 13,8 e 14,9 (25-500°C), verifique as indicações 
específicas de acordo com CET:
O valor ideal do CET deve ser 14,2 (25-500°C), caso este coeficiente seja maior que 14,5  
(25-500°C), é aconselhável efetuar um resfriamento lento.
Se o CET da liga metálica for abaixo de 14,1 (25-500°C), recomenda-se um resfriamento rápi-
do com a retirada da peça da câmara logo após a abertura do forno.
Esses dados podem variar de liga para liga, sendo assim, para reduzir o risco de trincas e 
garantir uma ótima união química entre o metal e a cerâmica, é aconselhável aplicar o condi-
cionador de metal VISION BONDING. Ver informações na página 22.

Sobre-prensagem em metal

Indicações de preparo

Enceramento da Estrutura

O preparo para a cerâmica prensada sobre metal deve ser confeccionado da mesma maneira 
como são feitos os preparos para ombro cerâmico: com chanfro largo ou em ombro reto, esta 
indicação se estende tanto para coroas como para pontes fixas.

A estrutura metálica deve ser confeccionada até o limite do preparo tendo sua espessura 
mínima de 0,3mm e a máxima deve ser relativa ao preparo.

Temp. 
inicial

Tempo de 
secagem

Aumento de 
temperatura

Temp. 
final

Tempo de permanência
no forno na temp. final Vácuo Aparência

600°C 2 min. 80°C/min 990°C 1 min. sim Brilhante

Temp. 
inicial

Tempo de 
secagem

Aumento de 
temperatura

Temp. 
final

Tempo de permanência
no forno na temp. final Vácuo Aparência

600°C 3 min. 80°C/min 980°C 1 min. sim Brilhante

É necessária uma queima de estabilizacão do coping ce-
râmico. Aplique uma camada de, no máximo, 1mm de es-
pessura de cerâmica e queime. Após esse procedimento, 
estratifique o dente seguindo os mesmos procedimentos 
descritos nas páginas 25, 26, 27 e 28.

técnica de Estratificação sobre coping low
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Enceramento sobre a estrutura

Inclusão

Siga o método do peso específico para cada 0,6g de cera 
utilize 1 pastilha Vision Low.

Dica: Para o enceramento sobre a estrutura metálica, utili-
ze somente ceras orgânicas. Não esqueça de reduzir o peso 
do metal. 

Ver informações na página 13. 

Prensagem

Dica: Verifique na tabela de indicações de pastilhas Vision 
Low (página 7) para utilizá-las adequadamente de acordo 
com o seu trabalho.

Ver informações na página 15.

Desinclusão

Ver informações na página 14. 

O glaze deve ser aplicado com uma consistência pastosa.
Aplique uma camada de pó de glaze sobre toda a super-
fície, efetue a queima e repita a aplicação caso o brilho 
não seja satisfatório. A mesma recomendação também se 
estende à prótese maquiada.

Deve ser feito ataque ácido fluorídrico a 10% em toda peça 
internamente e depois cimentada com cimento resinoso 
dual.

Glaze

Cimentação DA CERÂMICA PURA

Faça redução da cerâmica nas incisais ou oclusais na quan-
tidade desejada para a aplicação das massas incisais e 
transparentes.
Nesta etapa, a aplicação de stains internos antes das mas-
sas também poderá ser realizada.

Estratificação
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TÉCNICA DE APLICAÇÃO SOBRE METAL - METÁLO CERÂMICA

Atenção: Para aplicação da cerâmica Vision Low em 
metalocerâmica adote as seguintes instruções:
Os ângulos vivos devem ser arredondados e o jatea-
mento da superfície com óxido de alumínio de 110μm a 
2bar de pressão.
Observe se ocorreu uma oxidação uniforme na liga  
metálica.
Nas ligas metálicas não-nobres, a camada de oxidação deve ser removida com oxido de alu-
mínio 110μm a 2bar de pressão (observe o manual técnico do fabricante de metal). Limpe e 
remova a gordura da superficie com vapor-jet.

Nas ligas metálicas não-nobres, aplique o condicionador de metal VISION BONDING e quei-
me de acordo com a indicação da tabela abaixo.

Aplicação do Vison Bonding Aspecto pós-queima

VISION bonding
Primeira Queima

Segunda Queima

Aplicar o opaco com cobertura completa. Após a segunda 
queima a superfície apresentará um leve brilho.
Dica: Para produzir efeitos de profundidade, a superfície 
pode ser caracterizada com Intensivos de Opaco Orange 
Yellow e Brown.

Aplique uma camada fina de opaco visando uma cobertura 
de 70%.

Primeira aplicação do opaco DE BAIXA FUSÃO

Segunda aplicação do opaco de baixa fusão

OPACO VISION LOW DE BAIXA FUSÃO

Temp. 
inicial

Tempo de 
secagem

Aumento de 
temperatura

Temp. 
final

Tempo de permanência 
no forno na temp. final Vácuo

600°C 2 min. 80°C/min 980°C 1 min. sim

Temp. 
inicial

Tempo de 
secagem

Aumento de 
temperatura

Temp. 
final

Tempo de permanência 
no forno na temp. final Vácuo

600°C 3 min. 80°C/min 970°C 1 min. sim

Etapa Temp. 
inicial

Tempo de 
secagem

Aumento de 
temperatura

Temp.
 final

Tempo de 
permanência 

no forno

Tempo de 
descida Vácuo Aparência

Primeira queima de 
opaco de baixa fusão 450°C 4 min. 55°C/min 830°C 1 min. 2 min. sim Brilho leve

Segunda queima de 
opaco de baixa fusão 450°C 4 min. 55°C/min 820°C 1 min. 2 min. sim Brilho leve

OPACIFICAÇÃO
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A cerâmica de ombro Vision Low está disponível em três cores: Creme, Vermelho-Marrom e 
Amarelo.

Dica: Para baixar o valor da claridade (Value), misturar dentina BLEACH.
Para baixar o valor da intensidade cromática, misturar transparente CLEAR à dentina.

Cerâmica de Ombro 

Tabela de combinação de cores para Cerâmica de Ombro

Cor Combinação Sugerida

A1 Creme

A2 Creme

A3 Creme (70%) + Yellow (30%)

A3.5 Redbrown (90%) + Yellow (10%)

A4 Redbrown

B1 Creme

B2 Creme (90%) + Yellow (10%)

B3 Creme (20%) + Yellow (80%)

B4 Yellow (50%) + Redbrown (50%)

C1 Creme

C2 Creme (80%) + Redbrown (20%)

C3 Creme (20%) + Redbrown (80%)

C4 Redbrown

D2 Redbrown (50%) + Creme (50%)

D3 Redbrown (70%) + Creme (30%)

D4 Redbrown (60%) + Creme (10%) + Yellow (30%)

Aplique a massa de dentina criando o volume desejado. 
Deixe espaço suficiente para acomodação das massas in-
cisais.
Intensivos de dentina podem ser utilizados nesta etapa 
para evidenciar áreas cromatizadas.

Nesta etapa, é importante que o técnico conheça o sortimento de massas cerâmicas que 
poderá utilizar para o procedimento.
A variedade de massas que o sistema oferece poderá criar inúmeras combinações de cores 
para casos personalizados.

ESTRATIFICAÇÃO - APLICAÇÃO DA DENTINA OPACA

Nos casos com pouco espaço, ou necessidade de esta-
bilização da cor, aplique uma camada de Dentina Opaca. 
Este material tem o propósito de bloquear parcialmente a 
passagem de luz que a massa de dentina possa oferecer. 
Deve sempre ser usado antes da massa de dentina e com 
o líquido de modelar. Cubra todo, ou parcialmente, o Opaco 
aplicado anteriormente.

APLICAÇÃO DA DENTINA
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APLICAÇÃO DO INCISAL

Aplique a massa incisal correspondente à cor da dentina 
para reproduzir o esmalte do dente.

Utilize o intensivo de incisal para reproduzir as variadas 
colorações presentes no esmalte do dente natural, criando 
efeitos na restauração protética.

RESULTADO DA PRIMEIRA QUEIMA

APLICAÇÃO DE TRANSLÚCIDOS

Após a primeira queima, aplique as massas translúcidas e 
incisais para finalizar a reprodução estética e anatômica do 
dente. Estas podem ser utilizadas em todas as cores que 
compõe este sortimento.

Com o uso de brocas e discos apropriados para desgaste de 
cerâmica, o técnico deve esculpir os detalhes anatômicos 
da restauração.
Após o devido acabamento e o polimento feito com rodas 
ou pontas de borracha, o técnico deve limpar a peça com ul-
trasson ou jato de vapor antes de aplicar a massa de glaze.

ACABAMENTO
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APLICAÇÃO DO GLAZE

O glaze deve ser aplicado com uma consistência pastosa. 
Aplique uma camada de pó de glaze sobre toda a super-
fície, efetue a queima e repita a aplicação caso o brilho 
não seja satisfatório. A mesma recomendação também se 
estende à prótese maquiada.

Stains podem ser utilizados nesta etapa para criar efeitos 
externos, comumente presentes no esmalte dos dentes  
naturais.
A ampla variação de cores do sistema possibilita uma infi-
nidade de tons que o técnico pode criar.

RESULTADO FINAL

MAPEAMENTO

Opaco

Dentina 

Dentina Opaca

Redução de dentina para 
caracterização do incisal.

Verifique a tabela de combinação de cores na página 6 e conheça todo o sortimento Vision 
Low para estratificação em cerâmica.

Aplicação básica para as cerâmicas Vision*

*Cerâmica pigmentada com canetas hidrográficas a base de água para evitar a contaminação do material.
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Trabalho finalizado

Aplicação de Transparente Blue 
e Intensivo de Dentina Neon 

nos mamelos.

Recobrimento com incisal

Ao utilizar a cerâmica Vision Low para correção, aplique-a em trabalhos com uma espessura 
máxima de 2mm. O uso para esta indicação deve ser preferencialmente sobre a cerâmica 
Vision Classic de alta fusão.

Etapa Temp. 
inicial

Tempo de 
secagem

Aumento de 
temperatura

Temp. 
final

Tempo de 
permanência 

no forno

Tempo de 
descida Vácuo Aparência

Queima de 
Fixação (pintura 

com stains)
450°C 4 min. 45°C/min 820°C 1 min. 2 min. não Brilho leve

Queima de Glaze 
(pó + liq. de glaze) 450°C 4 min. 45°C/min 820°C 1 min. 2 min. não Brilhante

TABELA DE QUEIMA PARA VISION LOW

Atenção: Valores recomendados. Podem haver variações de acordo com o tipo de forno.

MAQUIAGEM DE CERÂMICA PURA

Estratificação

Importante:								      
** Ao utilizar a Vision Low para estruturas metálicas, verifique se o CET da liga metálica é 
compatível com a cerâmica. O CET é calculado a partir de 500°C.

Cerâmica de Correção

Etapa Temp. 
inicial

Tempo de 
secagem

Aumento de 
temperatura

Temp.
 final

Tempo de 
permanência 

no forno

Tempo de 
descida Vácuo Aparência

Primeira queima de 
opaco de baixa fusão 450°C 4 min. 55°C/min 830°C 1 min. 2 min. sim Brilho leve

Segunda queima de 
opaco de baixa fusão 450°C 4 min. 55°C/min 820°C 1 min. 2 min. sim Brilho leve

Porcelana de ombro 450°C 4 min. 45°C/min 810°C 1 min. 2 min. sim Brilho leve

Primeira queima 
de dentina 450°C 6 min. 45°C/min 770°C 1 min. 2 min. sim Brilho leve

Segunda queima
de dentina 450°C 6 min. 45°C/min 760°C 1 min. 2 min. sim Brilho leve

Glaze (pó + liq. de glaze) 480°C 2 min. 45°C/min 770°C 1 min. 2 min. não Brilhante
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